DATOS DE SEGURIDAD fischer=

(en base a § 14 GefStoffV y Directiva 91/155/CEE)

Highbond fischer FIS HB 345 S Art. N°: 33211
Confeccionado: 23/11/2001 Revisado: Fecha impresion: 09/02/04
Version: 1.0 Pagina: 1de6

1. DESCRIPCION DE MATERIAL / PREPARACION Y EMPRESA:

Nombre comercial: Mortero de inyeccion FIS HB 345 S

Aplicacion: Anclaje de grandes cargas
Productor/distribuidor: fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG
Direccion: D-72178 Waldachtal, Weinhalde 14 - 18

Persona de contacto: Sr. Werner Schauble

N° de teléfono: 0049 7666/902-2965

N° de fax: 0049 7666/902-2929

Emergencia externa: 0049 7443/12-4444

2. COMPOSICION / CARACTERISTICAS DE COMPONENTES:

COMPONENTE A:
Caracterizacion quimica: Mezcla de metacrilatos y cargas minerales.
Compuestos peligrosos:

N° CAS N° EWG Denominacién Contenido % Simbolo Frases R

97-90-5 202-617-2 Etan-1,2-dioldimetacrilato <5 Xi 37,43
COMPONENTE B:

Caracterizacion quimica: Mezcla de peroxido de dibenzoil, flematizada

Compuestos peligrosos:

N° CAS N° EWG Denominacién Contenido % Simbolo Frases R

94-36-0 202-327-6 Peroxido de dibenzoil, flematizado <20 E, Xi 2,7,36,43

3. POSIBLES PELIGROS:

Descripcion de los peligros:

A Xi Irritante

B (0] Comburente

Informacioén relativa a los peligros para el hombre y el medio ambiente:
B R7 Puede provocar incendios

AB R 43 Posibilidad de sensibilizaciéon en contacto con la piel

4. PRIMEROS AUXILIOS:

Observaciones generales: Eliminar la ropa sucia.

Al inhalar: Reposo, aire fresco.

Al contacto con la piel: Lavar esmeradamente con agua y jabon.

Al contacto con los ojos: Medida al contacto con los ojos: Con el parpado abierto, enjuagar
con agua pura durante 10 - 15 minutos. Consultar al médico.

A la ingestion: Enjuagar la boca inmediatamente. No provocar el vomito.Consultar al
médico.

Indicaciones para el médico: Ninguna.
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5. MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS:

Productos de extincion adecuados:
Productos de extincion no adecuados:
Peligros especiales

al combatir incendios:

Equipo de proteccion especial

para combatir incendios:

Informacioén adicional:

Agua rociada, espuma, polvo extintor seco, didxido de carbono (CO,)

Agua en chorro grande

En el incendio pueden producirse monoéxido de carbono (CO), didéxido
de carbono (CO,),

Emplear aparato respiratorio independiente del aire ambiente.

Ninguna.

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACION

FORTUITA:

Proteccion personal al
producirse un escape:

Proteccion del medio ambiente

al producirse un escape:

Recogida y eliminacion:

Informacion adicional:

Sacar a todas las personas de la zona de peligro.

No dejar que llegue a las aguas abiertas, a la canalizacion o al
desagiie.

Recoger con material aglutinante de liquidos (p. €j., arena, tierra
seca). Recoger mecanicamente el material endurecido. Echarlo en
recipientes marcados que puedan cerrarse y eliminarlo
reglamentariamente conforme al punto 13.

Ninguna.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Manejo:

Informacién para un manejo seguro:

Proteccion contra incendio y explosion:

Almacenamiento:

Observaciones sobre condiciones
de almacenamiento
y locales para el almacenamiento:

Observaciones sobre almacenamiento
juntamente con otros materiales:

Emplear unicamente en lugares bien ventilados. Evitar la radiacion
solar directa. Es posible el almacenamiento durante periodos breves
hasta 35 °C. T2 minima = 0 °C.

Mantener alejadas del producto las fuentes de llama, el fuego
abierto, etc. No fumar.

Mantener los recipientes herméticamente cerrados y conservarlos
en lugar seco, fresco (max. 25 °C) y bien ventilado.

No almacenar juntamente con materiales inflamables.
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Observaciones adicionales para el

almacenamiento: Mantener los cartuchos secos.

Clase de almacenamiento: 5.2 de acuerdo con la guia VCI.

8. LIMITACION DE EXPOSICION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Informacidén adicional para el disefio de sistemas técnicos:

Sin informacion adicional. Ver apartado 7.

Componentes con valores limite a controlar en el lugar de trabajo:

N° CAS Denominacioén Contenido % ppm Fibras/m® FIG)

Informacion adicional:

Equipo de proteccidn personal:

Proteccion respiratoria: No es necesaria.

Proteccion de las manos:

Usar guantes de proteccion adecuados de nitrilo. Ver EN 374

Proteccion de los ojos: Usar gafas de proteccion herméticas. Ver EN 166 F

Proteccion del cuerpo: Usar ropa de trabajo cerrada.

Medidas generales de proteccion

e higiénicas: No comer, beber ni fumar durante el trabajo. Quitarse
inmediatamente la ropa sucia. Proteccion preventiva de la piel con
crema cutanea. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS:

Apariencia: Componente A Componente B

Forma: Pastosa Patosa

Olor: Caracteristico Ligero

Color: Verde Rojo

Parametros de seguridad: Componente A Componente B Método
Valor pH a... g/l H;0; ...°C

Cambio de estado:

Puntol/intervalo de ebullicion: - -

Puntol/intervalo de fusion: <-20°C <0°C

Propiedades oxidantes: - Sl

Peligro de explosion: NO NO

Presion de vapor: a ...°C hPa hPa
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Densidad: a20°C 1.7 glom® 1.5 glem®

Viscosidad: a20°C 14-10° - 25:10° mPa's 1-10°-25:10° mPa's  Brookfield Sp 7

Contenido en solventes:
Informacion adicional:

0.5 rpm
% %

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:

Condiciones a evitar:
Materias a evitar:
Productos desintegrantes peligrosos:

Otros datos:

Evitar la radiacién solar directa y temperatuas superiores a 35 °C.
Ninguna conocida, si el cartucho no esta dafiado.
Ninguno con el empleo debido.

Produccién de calor debida a la polimerizacion.

11. DATOS TOXICOLOGICOS:

Toxicidad aguda:

Sintomas especificos en estudios
con animales:

Efectos irritantes:

Efectos después de una exposicion
larga o repetida:

Efectos cancerigenos, mutagénicos,

teratogénicos o peligros sobre la
fertilidad:

Informacién toxigolégica adicional:

LD50/LC50 valores relevantes para su clasificacién: el producto no
ha sido ensayado.

El producto no ha sido ensayado.

El producto no ha sido ensayado.

El producto no ha sido ensayado.

NO

La clasificacion fue hecha por métodos de calculo de la directiva
sobre formulacion (1999/45/EG)

12. DATOS ECOLOGICOS:

Informacion sobre eliminacion:

Comportamiento en compartimentos
ecologicos:

Efectos ecotoxicoldgicos:

Otras observaciones ecolégicas:

(persistencia y degradabilidad): no hay informacién disponible.

No hay informacién disponible.
No hay informacién disponible.

No permitir que los compuestos alcancen aguas residuales, canales
o tuberias.
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13. OBSERVACIONES PARA LA ELIMINACION:

Producto:

Recomendacion: Sin edurecer: Debe ser sometido a un tratamiento especial, bajo
acatamiento de las prescripciones de las autoridades locales, p. €j.,
una instalacion incineradora adecuada.

Endurecido: Puede ser eliminado como residuo doméstico, bajo
acatamiento de las prescripciones locales.

Cédigo europeo de residuo: 07 02 08

Recipientes (cartuchos):

Recomendacion: Tiene que ser eliminado de acuerdo con las prescripciones locales (
p.ej. planta incineradora adecuada).

Agente limpiador recomendado: Los cartuchos no pueden lavarse.
Cédigo europeo de residuo: 1501 10

Informacion adicional: -

14. DATOS SOBRE EL TRANSPORTE:

Transporte terrestre ADR/RID/GGVS/GGVE:

Navegacion interior ADN/ADNR:

Transporte maritimo IMDG/GGVSea:

Transporte aéreo ICAO/IATA:

A remarcar: No es producto peligroso en el sentido de las prescripciones sobre productos peligrosos.

Informacion adicional: Contactar con el Sr. Peter Glaser , telf.: + 49 7643/931058

15. PRESCRIPCIONES:

Marcaje en base a la disposicion sobre materias peligrosas / directivas de la UE:

COMPONENTE A:

Simbolo e indicaciones de peligro:

Xi irritante

Productos peligrosos para el etiquetaje:
Contiene: etan-1,2-dioldimetacrilato

Frases R:

R43 Posibilidad de sensibilizacién en contacto con la piel.

Frases S:
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S24 Evitese el contacto con la piel.

S37/39 Usense guantes adecuados y proteccién para los ojos/la cara.

COMPONENTE B:

Simbolo e indicaciones de peligro:

O Comburente

Productos peligrosos para el etiquetaje:
Contiene: Peroxido de Dibenzoil

Frases R:

R7 Puede provocar incendios

R43 Posibilidad de sensibilizacién en contacto con la piel.

Frases S:

S3 Consérvese en lugar fresco.

S14 Consérvese lejos de sustancias reductoras, acidos, alcalinos y compuestos de metales pesa-
dos.

S24 Evitese el contacto con la piel.

S37/39 Usense guantes adecuados y proteccion para los ojos/la cara.

Designaciones especiales para determinadas preparaciones: -
Prescripciones nacionales:

Indicaciones para el control del uso:

Regulaciones para accidentes:

Clasificacion de acuerdo con VbF: n.c.

Instrucciones técnicas (aire):

Clasificacion peligro agua: 1 (VwVwS)
Prescripciones adicionales:

Prescripciones de limitacion y prohibicion:

16. Otras informaciones:

Los datos se basan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen una promesa de propie-
dades del producto ni fundamentan ninguna relacion legal contractual. Las propiedades del producto pueden
encontrarse en la ficha técnica.
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