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NORDIKA 3200 230-400V ACD

Datos técnicos:

Panoramica

NORDIKA 3200 230-400V ACD
Cod. 814180

Soldadora a electrodo, MMA, en corriente alterna (AC).
Regulacion continua de la corriente de soldadura.
Campo de regulacién 55-190 A.

Tension de red monofasica 230 V.

Proteccién termostatica.

Electrodos utilizables: rutilos.

Equipada con accesorios para soldadura MMA.

Precio Liquidacion: 96,50 €

Oferta valida hasta agotar existencias.
IVA no incluido en el precio.
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NUEVO MINI GAR 140

Datos técnicos:

Transformador para la soldadura de electrodo
revestido.

Tension de entrada Ul (V) | Ph 220/380V, 50 HZ.
Margen de regulaciéon continua (12 min.-12max.) (A) 35-140
Intensidad de soldadura 12 - 60% 103 A - 60%

Intensidad de soldadura 12 - 100% 80 A - 100%

Ventilacion Forzada

Dimensiones ancho x alto x largo (mm) 410 x 900 x 340
Peso 30 kg.

Precio Liquidacion: | 300,00 €

Oferta valida hasta agotar existencias.
IVA no incluido en el precio.

Pag. 03



Disman Linares, S.L.

- Polg. Los Jarales SR,
C/ Mina La Reina, 1
23700 LINARES (Jaén) 3 0
Tel. 953 69 44 00 - 953 69 44 04 %

9
SUMINISTROS INDUSTRIALES info@disman-linares.com _SGS.

—gSOLDADURAig

NUEVO MINI GAR 180

.
MMA ,llr;l
DescripCién:

Transformador para la soldadura de electrodo
revestido.

Caracteristicas:

Incluye accesorios de soldadura, ruedas y ventilacion forzada.
Tension 1 Ph x 220/380V.

Potencia absorbida maxima 8 kva

Intensidad de soldadura 35% 160A MMA

Intensidad de soldadura 60% 120A MMA

Dimensiones ancho x alto x largo (mm) 410 x 900 x 340

Peso 31 kg.

Precio Liquidacion: | 330,00 €

Oferta valida hasta agotar existencias.
IVA no incluido en el precio.
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NUEVO MINI GAR 250

.
MMA ,llr;l
DescripCién:

Transformador para la soldadura de electrodo
revestido.

Caracteristicas:

Incluye accesorios de soldadura, ruedas y ventilacion forzada.
Tension 1 Ph x 220/380V.

Potencia absorbida maxima 11,4 kva

Intensidad de soldadura 35% 200A MMA

Intensidad de soldadura 60% 148A MMA

Dimensiones ancho x alto x largo (mm) 445 x 914 x 370

Peso 46 kg.

Precio Liquidacion: | 425,00 €

Oferta valida hasta agotar existencias.
IVA no incluido en el precio.
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CITOARC 1750 1PH

Caracteristicas:

Electrodos de 1.6 a 3.2 mm,
Fuente de alimentacion 50/60 Hz 230V +/-20%-1ph
Consumo maximo de energia 31 A

RMS actual 19 A

Max. poder absorvido 4.6 4.6 kw

Circuito de voltaje 85V

Control actual 5-150 A

Ciclo de trabajo a 40 °C (EN 60974-1)

35% 150A, 60% 120A, 100% 100A

Dimensiones 145 x 230 x 365 mm.

Peso 7 kg.

Precio Liquidacion: | 299,00 €

Oferta valida hasta agotar existencias.
IVA no incluido en el precio.
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